
CARACTERISTIQUES  GENERALES 

CARACTERISTIQUES PRODUITS 

EQUIPEMENT & ACCESSOIRES 

http:/eurocavepro.fr/ 

Poids brut groupe froid seul emballé (Kg) : 

Poids brut châssis seul emballé (Kg) 

Poids net déballé (Kg) : 

Dimensions groupe froid Emballé H/L/P(mm) :  

Dimensions châssis Emballé H/L/P(mm) : 

Dimensions Déballées H/L/P(mm) :  

Coloris coffre : 

T° ambiantes limite d’utilisation : 

 

57  

160 

172 

572 x 800 x 620 

2030 x 800 x 700 

2190 x 692 x 499 

Noir 

15 à 25 °C  

 

Gamme    : Série 9000 

Modèle     : 9090V 

Fonction   : Mono Température (*) 

Capacité* : 90 Bouteilles** 

 - Régulation électronique 6 à 20°C 
 - 1 cadran de réglage push/push 
 - Affichage digital 
 - Eclairage par 6 Leds 
 - Porte Vitrée Full Glass 
- Isolation thermique et protection anti-U.V.  
 - Fermeture à clés 
 - 4 Pieds réglables 
 

 Froid pulsé  
 Compresseur 
 PMMA + verre 
 Verre trempé noir 
 Mousse polyéthylène + 
polystyrène extrudé 

Production de froid : 
 
Nature des parois : 
Nature du revêtement extérieur : 
Nature de l’isolation : 

TECHNOLOGIES CHAUD – FROID - ISOLATION 

Equipement de base: 30 tiges inox avec supports Main du Sommelier 

+ porte vitrée Full Glass 

Capacité : 90 bouteilles  

Nb. de bouteilles / rangée : 6 bouteilles 

Possibilité de ranger les bouteilles sur une seule rangée (Version « couchée ») ou 

de les positionner de façon inclinée (Version « présentation ») 

 

Fileurs pour assemblage de plusieurs ShowCave : fileur droit ou fileur d’angle 

 

 

 

3 ans  

Pièces, Main d’Œuvre et Déplacements 

9090V 

* Peut être utilisée comme une cave de service (vins blancs ou vins rouges) ou 
de conservation 

** Capacité avec bouteilles Bordeaux, selon configuration de base 

PERFORMANCES ET CONSOMMATION D’ENERGIE 

GARANTIE 

230V/50Hz 115V/60Hz 

Consommation (KWh) /24h  3,00 3,00 

Intensité 2,5 A 5,A 

Puissance absorbée si  
T° = 25°C et réglage cave sur 12°C 

450 W 500W 


